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T = bogserad

1	 För vändtegslyft + 1 x dv

Stor serie Kompakt serie
VOLTO 1300 T 1100 T 1100 900 T 900 800 T 800 700 80 65 60 55 45

Mått och vikt
Arbetsbredd m 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Höjd parkerad m 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Transportbredd m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Transportlängd m 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Tillkoppling Kategori II II II II II II II II II I + II II I + II I + II
Vikt, beroende på utrustning kg 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Drivning
PTO-varvtal rpm 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Underhållsfri transmission ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Rotorer
Rotorer Antal 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Rotordiameter m 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Räfsarmar per rotor Antal 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
MAX SPREAD –  
koncept för materialflöde ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spridningsvinkel Grader 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Räfspinnarnas lutning Grader – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7

Komfort
CKL drag – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Främre stödhjul – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbla stödhjul ● – – – – – – – – – – – –
Vändtegslyft ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Kantskärm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reduktionsväxellåda PTO 540 rpm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reservhjul ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hydraulanslutningar
Fällmekanism 1 × dv 1 × ev + 1 × dv 1 × ev + 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × ev 1 × dv 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev
Hydr. kantskärm (tillval) 1 × ev (+1 × dv¹) 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × ev 1 × dv 1 × ev 1 × ev

Däckutrustning löphjul
16 x 6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18.5 x 8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65-15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 2 – – – – – – – – – – –

Däckutrustning stödhjul
16 x 6.5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18.5 x 8.5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –

●		Standard						○		Tillval						□		Tillgängligt						–		Ej tillgängligt

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att allt bättre möta marknadens krav. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och 
illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning 
hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS-återförsäljare. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på 
eget bevåg, eftersom det kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.
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